
40形 15形 20形 10形 FCL40W FPL55形 60形 ダウンライト シーリングライト6畳用 街路灯　防水 街路灯電源 40形　階段通路誘導灯兼用型 階段通路誘導灯兼用型　器具 小型シーリングライト 小型シーリングライト器具

数量 63 2 106 39 47 52 43 157 42 8 8 11 11 5 5
ﾗﾝﾌﾟ光束 2500lm以上 650lm以上 1000ｌｍ以上 600lm以上 2500lm以上 2000lm以上 810lm以上 750㏐以上 3300lm以上 4000lm以上 - 2000㏐以上 - 750lm以上 -
定格消費電力 13.8W以下 4.9W以下 6.1W以下 4.5W以下 18W以下 15.2W以下 7.3W以下 6.8W以下 33W以下 25W以下 - 19.1Ｗ以下 - 7W以下 -

質量 250ｇ以下 100g以下 220ｇ以下 100g以下 600ｇ以下 250g以下 60g以下 0.20kg以下 1.0kg以下 400g以下 740g以下 5.0㎏以下 - 0,82kg以下 1,0kg以下

色温度 5000Ｋ 5000k 5000k 5000K 5000Ｋ 5000K 5000K 5000Ｋ 6500K 5000K - 5000Ｋ - 5000K -
光源色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼白色 昼光色 昼白色 - 昼白色 - 昼白色 -
演色性 Ra80以上 - Ra80以上 - Ra80以上 Ra80以上 Ra80以上 Ra80以上 Ra80以上 Ra70以上 - Ra80以上 - Ra80以上 -
定格電圧 AC100-242V AC100V AC100-242V AC100V AC100-240V AC100～242V AC100V AC100V AC100V - AC100-242V AC100-242V - AC100V -
1/2ﾋﾞｰﾑ角 120° - 120° - - 120° 290° 110° - 透明 - - - - -
設計寿命 40000時間以上 4000０時間以上 40000時間以上 40000時間以上 50000時間以上 40000時間以上 40000時間以上 40000時間以上 40000時間以上 40000時間以上 - 40000時間以上 - 40000時間以上 -
調光 非調光 非調光 非調光 非調光 非調光 非調光 非調光 非調光 調光 非調光 - 段調光 - 非調光 -
定格周波数 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz 50/60hz - 50/60hz 50/60hz - - 50/60hz - - - -
給電方式 片側 - 片側 - - - - - - - - - - - -
電源位置 内蔵 グロー 内蔵 グロー 内蔵 内蔵 内蔵 内蔵 - 別置 - 内蔵 - - -
口金/埋込寸法 G13 G13 G13 G13 G10q GY10ｑ-7,GY10q-10 E26 Φ150 Φ450×H103mm E26 - - - ＧＸ53 器具幅Φ300

1F 風除室 6
1F 玄関 8
1F エレベーター前 11
1F WC1 6
1F 食堂・ホール 29
1F 休養室 4
1F 多目的トイレ 2
1F WC2 1
1F 更衣室 2
1F 厨房 28
1F WC 2
1F 浴室 2
1F 厨房 1
1F 浴室 10
1F スプリンクラー室 2
2F 居室（８部屋） 8
2F 居室（８部屋） 8
2F 居室（８部屋） 8
2F 居室（８部屋） 8
2F 居室（８部屋） 8
2F 居室（2部屋） 2
2F 居室（2部屋） 2
2F 居室（2部屋） 2
2F 居室（2部屋） 2
2F 居室（2部屋） 2
2F 居室（2部屋） 2
2F 廊下 22
2F 廊下 1
2F 食堂 5
2F 浴室 1
2F 浴室 5
2F 浴室 5
2F 浴室 1
2F 浴室 1
2F 浴室 2
2F WC 1
2F 洗濯室 1
2F 相談室 2
2F PS・スプリンクラー制御弁室 2
2F ベランダ 6
3F 居室（10部屋） 10
3F 居室（10部屋） 10
3F 居室（10部屋） 10
3F 居室（10部屋） 10
3F 居室（10部屋） 10
3F 居室（10部屋） 10
3F 食堂 8
3F 食堂 1
3F 食堂 1
3F 廊下 14
3F ゲストルーム 1
3F ゲストルーム 1
3F WC 1
3F エレベーター前 1
3F スプリンクラー室 2
3F 倉庫 1
3F ベランダ 6
4F 居室（10部屋） 10
4F 居室（10部屋） 10
4F 居室（10部屋） 10
4F 居室（10部屋） 10
4F 居室（10部屋） 10
4F 居室（10部屋） 10
4F 食堂 24
4F 食堂 1
4F 食堂 1
4F 廊下 14
4F ゲストルーム 1
4F ゲストルーム 1
4F WC 1
4F エレベーター前 1
4F スプリンクラー室 2
4F 倉庫 1
4F ベランダ 6
5F 居室512 1
5F 居室512 1
5F 居室（9部屋） 9
5F 居室（9部屋） 9
5F 居室（9部屋） 9
5F 居室（9部屋） 9
5F 居室（9部屋） 9
5F 居室（9部屋） 9
5F 食堂 16
5F 食堂 1
5F 食堂 1
5F 廊下 12
5F WC 1
5F エレベーター前 1
5F スプリンクラー室 2
5F 倉庫 1
5F ベランダ 5

IP23
材質：（本体）アルミダイカスト【シルバー塗装】（カ

バー）アクリル（乳白）ポリカーボネート

人検知センサー付
（本体）鋼板　白色仕上(白色塗装)

(本体)アルミ・鋼板
IP55

材質：ポリカーボネー
ト、ナイロン

材質:(本体)PSCC

材質：（本体）ポリカーボ
ネート（枠）アルミ（白塗
装）（前面カバー）ポリ
カーボネート（乳白）

材質(本体)アルミ
ニウム、（色）白

材質：(本体)アルミニウム
(カバー)ポリカーボネート
(口金)ポリカーボネート、真

鍮

(本体)アルミニウム合金
(発行部)ポリカーボネート

小型シーリングライト　

材質(本体),アルミニウム,(口金)ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ,真鍮その他
材質(本体)ｱﾙﾐﾆｳﾑ,(ｶﾊﾞｰ)
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ,(口金)　　ﾎﾟﾘ

ｶｰﾎﾞﾈｰﾄ,真鍮

シーリングライト 街路灯 非常灯コンパクト蛍光灯代替 電球 ダウンライト
種別

直管ランプ 丸形ランプ



RF エレベーターホール 4
RF ベランダ 2

ベランダ 2
RF ベランダ 3
RF 機械室 4
RF スプリンクラー室 2
1F-RF 階段 11

階段 11
外 軒下 7

看板 5
壁面 4
駐車場 6
駐車場 6
階段 5


